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	Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Av. Cerrado n° 999 – Park Losandes (pilotis)

Fone :(62)3524-6320/6321

Fax: (62)3524-6315





TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 368/2009 - SRP

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processo nº: 37968781/2009, oriundo da Agência Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade - AMT e nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 368/2009 - SRP, cuja abertura foi adiada “sine die”, FICA MARCADO para o dia 08 de janeiro de 2010, às 09h30m, motivada pela necessidade de alteração do edital, conforme segue:


 O item 9.4 – Relativamente à Qualificação Técnica passa a vigorar da seguinte forma:

9.4 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

9.4.1 - Apresentar atestado de capacidade técnica, que comprove já haver a licitante fornecido materiais pertinente(s) ao objeto desta licitação, emitido por pessoa(s) jurídica(s) de direto público ou privado;

9.4.2-  Para o Lote: 15 - Apresentar Certificado de Aprovação do Produto – C.A., para equipamento de proteção individual, emitido pelo M.T.E. - Ministério do Trabalho e Emprego, conforme disposto no item 6.9 da Norma Regulamentadora 06.
9.4.3-  Carta de Apresentação da documentação da licitante, assinada por diretor, sócio ou representante da empresa licitante com poderes para tal investidura devidamente comprovada, contendo informações e declarações conforme ANEXO VI deste edital;
9.4.4-   Para os Lotes 01, 02, 03 e 05 - Apresentar  Laudo Técnico de Película.

O Anexo I – Termo de Referência passa a vigorar com as seguintes alterações. 

ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO

Objeto: Aquisição de placas, tintas, suportes e outros materiais destinados a manutenção e implantação de sinalização viária horizontal e vertical com uso exclusivo nos serviços de instalação da sinalização viária de Goiânia, para atender a Agência Municipal de Trânsito - AMT, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, conforme condições e especificações estabelecidas no Edital e seus Anexos, para inclusão no Sistema de Registro de Preços.

Lote 01

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	300
	Placas totalmente refletivas, octogonal, tipo R-1, Ø0,60m. (inscrito), películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.

	
	

	Valor total do lote ........................................................................................................... R$ 


Lote 02

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	1.000
	Placa tipo R-3 totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	02
	UN
	50
	Placa tipo R-4a totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	03
	UN
	50
	Placa tipo R-4b totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	04
	UN
	20
	Placa tipo R-5a totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	05
	UN
	20
	Placa tipo R-5b totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	06
	UN
	500
	Placa tipo R-6a totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	07
	UN
	100
	Placa tipo R-6b totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	08
	UN
	500
	Placa tipo R-6b (táxi), totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	09
	UN
	500
	Placa tipo R-6b ( mototaxi ) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	10
	UN
	100
	Placa tipo R-6b ( idoso ) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	11
	UN
	500
	Placa tipo R-6b ( PNE ) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	12
	UN
	500
	Placa tipo R-6b ( Carga e descarga) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	13
	UN
	500
	Placa tipo R-6b ( Embarque e desembarque ) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	14
	UN
	2.000
	Placa tipo R-6c totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	15
	UN
	300
	Placa tipo R-9 totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	16
	UN
	10
	Placa tipo R-12 totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	17
	UN
	50
	Placa tipo R-19 ( 20km/h ) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	18
	UN
	50
	Placa tipo R-19 ( 30km/h ) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	19
	UN
	200
	Placa tipo R-19 ( 40km/h ) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	20
	UN
	500
	Placa tipo R-19 ( 50km/h ) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	21
	UN
	500
	Placa tipo R-19 ( 60km/h ) totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	22
	UN
	333
	Placa tipo R-24a totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	23
	UN
	333
	Placa tipo R- 24b totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	24
	UN
	334
	Placa tipo R-26 totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	25
	UN
	300
	Placa tipo R-25a totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	26
	UN
	300
	Placa tipo R-25b totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	27
	UN
	300
	Placa tipo R-25c totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	28
	UN
	300
	Placa tipo R-25d totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	29
	UN
	100
	Placa tipo R-28 totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	30
	UN
	50
	Placa tipo R-33 totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,60m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	Valor total do lote .................................................................................................. R$  


Lote 03

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	50
	Placas tipo A-12 totalmente refletivas, losangulares,inscritas numa circunferência de Ø0,60m., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	02


	UN
	1.000
	Placas tipo A-18 totalmente refletivas, losangulares,inscritas numa circunferência de Ø0,60m., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	03


	.UN
	100
	Placas tipo A-32a totalmente refletivas, losangulares,inscritas numa circunferência de Ø0,60m., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	04
	UN
	1.000
	Placas tipo A-32b totalmente refletivas, losangulares,inscritas numa circunferência de Ø0,60m., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	05
	UN
	250
	Placas tipo A-33a totalmente refletivas, losangulares,inscritas numa circunferência de Ø0,60m., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	06
	UN
	250
	Placas tipo A-33b totalmente refletivas, losangulares,inscritas numa circunferência de Ø0,60m., películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	Valor total do lote ................................................................................................... R$  


Lote 4

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	100
	Delineadores de tráfego, com marcadores retrofletivos verticalmente dispostos, que exibem alta luminosidade retrofletiva e baixos ângulos de incidência. Possui total flexibilidade, apresenta altura de 75cm e seu corpo cônico com diâmetro de 9cm na base e 7,5cm no topo.
	
	

	Valor total do lote .................................................................................................... R$ 


Lote 05

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	20
	Placas tipo R-19 ( 80 km/h ), totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	02
	UN
	100
	Placas tipo R-25a totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	03
	UN
	100
	Placas tipo R-25b totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	04
	UN
	100
	Placas tipo R-25c totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	05
	UN
	100
	Placas tipo R-25d totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	06
	UN
	33
	Placa tipo R-24a totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	07
	UN
	33
	Placa tipo R- 24b totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	08
	UN
	34
	Placa tipo R-26 totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007, Ø0,80m, em chapa de aço #16, padrão AMT. Apresentação de Laudo Técnico da Película.
	
	

	Valor total do lote .........................................................................................................R$ 


Lote 06

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	100
	Suportes em madeira de lei tratada, 8x8cm, quina quadrada, cor preto, comprimento 3,5m, padrão AMT
	
	

	02
	UN
	7.710
	Suportes em aço com 3,50m de comprimento sem emendas, diâmetro externo de 2½ e parede com espessura de 2,25mm. A base deverá ser prensada com máquina ou conter aletas anti-giro 50 cm2 (10cmx5cm) diametralmente opostas. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. O topo do poste deverá conter uma tampa de PVC para encaixe ou fixa para evitar infiltração de água.
	
	

	03
	UN
	5.140
	Suportes em aço com 4,0m de comprimento sem emendas, diâmetro externo de 2½ e parede com expessura de 2,25mm. A base deverá ser prensada com máquina ou conter aletas anti-giro 50 cm2 (10cmx5cm) diametralmente opostas. Todo o conjunto deverá ser galvanizado a fogo, interna e externamente. O topo do poste deverá conter uma tampa de PVC para encaixe ou fixa para evitar infiltração de água. 
	
	

	Valor total do lote ............................................................................................................ R$  








Lote 07

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	16
	Placa de regulamentação de trânsito em chapa de aço laminado a frio #16, previamente tratada contra ferrugem, acabamento em pintura eletrostática ou poliuretana, tipo R-19 (50Km), Ø0,60m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	02
	UN
	100
	Placa de regulamentação de trânsito em chapa de aço laminado a frio #16, previamente tratada contra ferrugem, acabamento em pintura eletrostática ou poliuretana, tipo R-19 (60Km), Ø0,60m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	03
	UN
	12
	Placa de regulamentação de trânsito em chapa de aço laminado a frio #16, previamente tratada contra ferrugem, acabamento em pintura eletrostática ou poliuretana, tipo R-19 (70Km), Ø0,80m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	04
	UN
	04
	Placa de regulamentação de trânsito em chapa de aço laminado a frio #16, previamente tratada contra ferrugem, acabamento em pintura eletrostática ou poliuretana, tipo R-19 (80Km), Ø0,80m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	05
	UN
	30
	Placa de regulamentação de trânsito em chapa de aço laminado a frio #16, previamente tratada contra ferrugem, acabamento em pintura eletrostática ou poliuretana, tipo R-27 (80Km), Ø1,00m. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	06
	UN
	134
	Placa educativa/indicativa, em chapa de aço laminado a frio #16, previamente tratada contra ferrugem, acabamento em pintura eletrostática ou poliuretana, dimensões 0,80x0,20m, topônimos “FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA”. Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	07
	UN
	16
	Placa educativa/regulamentação, em chapa de aço #18 (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010 / 1020 QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, fundo wash primer a base de cromato de zinco e acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 120°, com cantos arredondados, reforçados com perfil “T” NB 1010/1020 QC, dimensões 1,20x2,50m, Educativa + R-19 (50Km). Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	08
	UN
	100
	Placa educativa/regulamentação, em chapa de aço #18 (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010 / 1020 QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, fundo wash primer a base de cromato de zinco e acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 120°, com cantos arredondados, reforçados com perfil “T” NB 1010/1020 QC, dimensões 1,20x2,50m, Educativa + R-19 (60Km). Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	09
	UN
	12
	Placa educativa/regulamentação, em chapa de aço #18 (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010 / 1020 QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, fundo wash primer a base de cromato de zinco e acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 120°, com cantos arredondados, reforçados com perfil “T” NB 1010/1020 QC, dimensões 1,20x2,50m, Educativa + R-19 (70Km). Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	10
	UN
	04
	Placa educativa/regulamentação, em chapa de aço #18 (espessura mínima sem tratamento), galvanizada NB 1010 / 1020 QC, laminado a frio, previamente tratada contra ferrugem, fundo wash primer a base de cromato de zinco e acabamento em pintura eletrostática acabamento branco fosco, secagem em estufa a 120°, com cantos arredondados, reforçados com perfil “T” NB 1010/1020 QC, dimensões 1,20x2,50m, Educativa + R-19 (80Km). Placas totalmente refletivas, com películas retrorrefletivas tipo III, conforme NBR 14644/2007.
	
	

	11
	UN
	132
	BRAÇO CILÍNDRICO TIPO 1 – Braço projetado com 3,40 metros de projeção, em tubo de aço SAE 1010/SAE 1020 galvanizado a fogo (interna e externamente), diâmetro externo 3½”, parede com espessura 3,75mm. O braço deverá ser dividido em três segmentos, quais sejam: primeiro segmento deverá ser paralelo à horizontal, com comprimento igual à 2,50 metros; segundo segmento deverá ser inclinado, formando ângulo de 53º em relação à horizontal, com comprimento de 1,50 metros; terceiro segmento deverá ser vertical, de comprimento 0,85 metro, contendo saliência soldada ao mesmo a 0,35 metro da base inferior, com encaixe de 0,05 metro para fixação do braço na coluna. O segmento vertical deverá conter furo a 0,20 metro da base inferior para um parafuso passante (diâmetro do parafuso igual à ½”) e porca externa para ajuste.
	
	

	12
	UN
	132
	COLUNA CILÍNDRICA TIPO 1 – Poste de aço SAE 1010/SAE 1020 galvanizado a fogo (interna e externamente), de comprimento igual à 6,00 metros, diâmetro externo igual à 4” e parede com espessura de 5,00mm. Engastadas na base da coluna deverá haver aletas anti-giro (duas unidades, diametralmente opostas) nas dimensões de 0,10x0,08x0,005 metro, soldadas a uma distância de 0,60 metro da base da coluna. No topo deverá haver sistema de encaixe da saliência existente no braço, com duas cavidades diametralmente opostas, com 0,057 metros de profundidade e 0,023 metros de largura cada uma. Deverá haver furo à 0,20 metros do topo para abrigar um parafuso passante com cabeça sextavada e porca externa de diâmetro de ½”. A fixação do braço à coluna deverá ser executada por quatro parafusos de ½” com cabeça sextavada e à 0,30 metro do topo da coluna. As faces laterais do sistema de fixação deverão ser compatíveis com a face do braço. O código para o braço cilíndrico e coluna cilíndrica é 151505.
	
	

	Valor total do lote ......................................................................................................... R$ 


· Obs. Para o LOTE 07: Na face posterior das placas haverá a identificação da empresa fornecedora com data de entrega, através de pintura serigráfica na cor branca, com dimensões não superiores a 100cm².

Lote 08

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	GL
	3.450
	Tinta Demarcação Asfáltica  a Base de Resina Acrílica Branca , padrão Dersa OP-06-21, alta qualidade, apresentando grande durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de tráfego. Tendo como características principais gerais: a fácil homogeneização, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, excelente aspecto visual diurno e, quando refletorizada com micro esferas do tipo Drop-on e Premix, deverá apresentar ótima refletividade noturna nas faixas pintadas. A AMT poderá selecionar um ou dois baldes de tinta de cada lote (amarela e branca) e encaminhará para ensaios e laudo técnico, como contra prova de laudo exigido da empresa vencedora, ficando a mesma (fornecedora) responsável pelos custos/encargos deste ensaio. Galão 18 litros

 Custos estes, incluso o transporte e desembarque do material dentro das dependências da AMT (almoxarifado)
	
	

	02
	GL
	1.700
	Tinta Demarcação Asfáltica a Base de Resina Acrílica Amarela, padrão Dersa OP-06-21, alta qualidade, apresentando grande durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de tráfego. Tendo como características principais gerais: a fácil homogeneização, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, excelente aspecto visual diurno e, quando refletorizada com micro esferas do tipo Drop-on e Premix, deverá apresentar ótima refletividade noturna nas faixas pintadas. A AMT poderá selecionar um ou dois baldes de tinta de cada lote (amarela e branca) e encaminhará para ensaios e laudo técnico, como contra prova de laudo exigido da empresa vencedora, ficando a mesma (fornecedora) responsável pelos custos/encargos deste ensaio. Galão 18 litros

Custos estes, incluso o transporte e desembarque do material dentro das dependências da AMT (almoxarifado)
	
	

	03
	GL
	150
	Tinta Demarcação Asfáltica a Base de Resina Acrílica Preta, padrão Dersa OP-06-21, alta qualidade, apresentando grande durabilidade, mesmo quando submetida a altas densidades de tráfego. 

Tendo como características principais gerais: a fácil homogeneização, secagem rápida, forte aderência ao pavimento, excelente aspecto visual diurno e, quando refletorizada com micro esferas do tipo Drop-on e Premix, deverá apresentar ótima refletividade noturna nas faixas pintadas. A AMT poderá selecionar um ou dois baldes de tinta de cada lote (amarela e branca) e encaminhará para ensaios e laudo técnico, como contra prova de laudo exigido da empresa vencedora, ficando a mesma (fornecedora) responsável pelos custos/encargos deste ensaio. Galão 18 litros

 Custos estes, incluso o transporte e desembarque do material dentro das dependências da AMT (almoxarifado)
	
	

	Valor total do lote ........................................................................................................... R$  


Lote 09

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	SC
	2.300
	Microesfera de Vidro, retrorefletivas tipo DROP-ON, saco de 25 kg.
	
	

	02
	SC
	500
	Microesfera de Vidro, retrorefletivas tipo Premix, saco de 25 kg.
	
	

	Valor total do lote..........................................................................................................R$ 


Lote 10
	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	LT
	1.000
	Solvente Líquido para Pintura, lata com 18 litros.
	
	

	Valor total do lote ........................................................................................................ R$     


Lote 11

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	6.000
	Tachões fabricados na cor amarelo, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10000Kgf), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 240x140mm, dimensões da base superior 165x85mm, altura 50mm, sistema de retrorrefletância nas dimensões 120x25mm em ambos os lados, que contenha 2 pinos galvanizados com diâmetro 3/8”, comprimento externo mínimo de 50mm para fixação e engaste, sendo a distancia entre os pinos de 120mm, e também cola para fixação dos tachões com catalizador e calcário
	
	

	02
	UN
	3.000
	Tachões fabricados na cor branco, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10000Kgf), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 240x140mm, dimensões da base superior 165x85mm, altura 50mm, sistema de retrorrefletância nas dimensões 120x25mm em somente um lado, na cor branco, que contenha 2 pinos galvanizados com diâmetro 3/8”, comprimento externo mínimo de 50mm para fixação e engaste, sendo a distancia entre os pinos de 120mm, e também cola para fixação dos tachões com catalizador e calcário
	
	

	03
	UN
	1.000
	Tachas fabricados na cor branco, em resina acrílica a base de poliéster de alta resistência a compressão (10000Kgf), formato trapezoidal com arestas arredondadas, dimensões de base inferior 110x80 mm, dimensões da base superior 100x50 mm, altura 20 mm, sistema de retrorrefletância nas dimensões 90x20mm em somente um lado, na cor branco, que contenha 1 pino galvanizados com diâmetro 3/8”, comprimento externo mínimo de 50 mm para fixação e engaste, e também cola para fixação dos tachões com catalizador e calcário
	
	

	Valor total do lote ............................................................................................................ R$  


Lote 12

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	1.000
	Selo de Aço para afixar placas de sinalização vertical
	
	

	Valor total do lote .................................................................................................. R$   
	


Lote 13

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	1.000
	Braquete ¾ de Aço com porca, parafuso e arruela
	
	

	Valor total do lote .................................................................................................. R$   
	


Lote 14

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	RL
	1.000
	Fita de Inox 4/4 com 50 m o rolo para a instalação em postes de concreto da CELG.
	
	

	Valor total do lote .................................................................................................. R$   
	


Lote15

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	PARES
	30
	Pares de luvas raspa de Couro cano curto.
	
	

	Valor total do lote .................................................................................................. R$   
	


Lote 16

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	80
	Cavaletinho de chapa metálica na cor laranja com adesivo refletivo na cor branca,  com altura de 20 cm, largura de 20 cm, e comprimento de 50 cm.
	
	

	Valor total do lote .................................................................................................. R$   
	


Lote 17

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	50
	Cones em poliéster de 75 cm.
	
	

	Valor total do lote .................................................................................................. R$   
	


Lote 18

	ITEM
	UNID.
	QUANT.
	DESCRIÇÃO DO OBJETO
	VL. UNIT. R$
	VL. TOTAL R$

	01
	UN
	80
	Pincel para pintura de 100mm ou 4”, com cabo amarelo e cerdas pretas.
	
	

	Valor total do lote ........................................................................................... R$   




OBSERVAÇÕES: 

· Os materiais deverão ser entregues de forma parcelada ou conforme a necessidade do órgão em até 30 (trinta) dias a contar do recebimento da respectiva nota de empenho ou de acordo com a necessidade do órgão interessado, no almoxarifado da AMT situado na Avenida Laudelino Gomes, nº 250 – Setor Bela Vista, Goiânia – Go.  na sede do órgão interessado.

· Dúvidas e/ou esclarecimentos acerca das especificações dos objetos, contatar com o Arq. Ciro Augusto, na AMT, através do telefone: (62) 3524-1280.

· Os modelos das placas ora licitadas encontram-se na página da AMT na internet: http://www.goiania.go.gov.br e no Código de Trânsito Brasileiro.

	    OBSERVAÇÕES PARA O LOTE 15– EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

	Todo EPI deverá apresentar, em caracteres indeléveis e bem visíveis, o nome comercial da empresa fabricante, o lote de fabricação e o número de C.A., ou no caso de EPI importado, o nome do importador, o lote de fabricação e o número de C.A., conforme disposto no item 6.9.3 da Norma Regulamentadora 06.


· Obrigatoriamente os produtos a serem ofertados deverão ser de 1ª qualidade;

· Quando da entrega do objeto por parte da licitante, for detectado que o mesmo não apresenta características e especificações conforme exigidos no edital e/ou não apresente 1ª qualidade, o licitante deverá substituir por outro que atenda sem ônus adicionais para a Administração Pública. 

· OBS: EM CASO DE NECESSIDADE PODERÁ SER SOLICITADA amostra do material por parte da AGÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES –AMT/órgão interessado ou do Pregoeiro, para a licitante que ofertar o menor preço, par análise e emissão de parecer,  sendo que esta ocorrerá após o término da fase de lances e a licitante deverá apresentá-la em prazo não superior a 03 (três) dias úteis a contar da data da solicitação, no almoxarifado da AMT situado na Avenida Laudelino Gomes, nº 250 – Setor Bela Vista e/ou na sede do órgão interessado.

As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

                                            COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 22 dias do mês de dezembro de 2009.

Econ. Paulo Roberto Silva

Pregoeiro
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