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Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos  

COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO

Paço Municipal – Av. Cerrado n° 999 – Park Losandes (pilotis)

Fone :(62)3524-6320/6321

Fax: (62)3524-6315




SEGUNDO TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2009


A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Comissão Geral de Licitação, tendo em vista o que consta do Processos nº: 35286365/2008, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde - SMS e  nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, Lei n°. 10.520/2002 e alterações posteriores, AVISA aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2009,  com abertura prevista para o dia 27 de março de 2009, ás 09h30m, motivada pela necessidade das alterações  conforme segue:


O item 11 do lote 01 e o item 09 do lote 04 pertencentes ao anexo I – Termo de Referência, constantes do edital passam a vigorar com as seguintes alterações.                           

LOTE   01

ITEM
UN
QUANT.
Especificação do material
Valor 

Unit.(R$)
Valor

Total(R$)

01
M³
40
Areia fina cimento lavada.



02
M³
40
Areia grossa cimento lavada.



03
M³
5
Brita fina nº 0.



04
M³
5
Brita média nº 1.



05
unid
2.000
Tijolo barro comum maciço - 5 x 10 x 20cm, prensado.



06
unid
3.000
Tijolo de barro furado 15 x 30 cm, com 06 furos.



07
unid
2.000
Telha de barro, modelo americana, com capa e bica.



08
Unid.
200
Telha fibro-cimento, ondulada 2,44x1,10mx6mm.



09
Unid 
200
Telha fibro-cimento, ondulada 3,66x1,10m x 6mm.



10
Saco
50
Cal virgem em pó, pacote com 50 kg.



11
Barra
100
Cantoneira em ferro, chapa 1/4” 20x20mm.



TOTAL GERAL DO LOTE R$


LOTE   04

ITEM
UN
QUANT.
Especificação do material
Valor 

Unit.(R$)
Valor

Total(R$)

01
lata
200
Tinta - látex; acabamento fosco; composição: resina de pva a base de água; para alvenaria interior e exterior; de primeira qualidade; na embalagem devera constar a data da fabricação, da validade e numero do lote. Cor branco neve, primeira linha, lata com 18 litros. Rendimento de 175 a 340m².



02
lata
200
Tinta - látex; acabamento fosco; composição: resina de pva a base de água; para alvenaria interior e exterior; de primeira qualidade; na embalagem devera constar a data da fabricação, da validade e numero do lote. Cor branco gelo, primeira linha, lata com 18 litros. Rendimento de 175 a 340m².



03
Galão
50
Tinta acrílica para piso de 3,6 litros  na cor cinza gl 1 para pintura externa/interna de secagem rápida. Rendimento de 40 a 200m².



04
galão
50
Tinta esmalte sintético interior/exterior, acabamento acetinado, para aplicação em superfícies de madeira e metais, com rolo de espuma/pincel, primeira linha, cor branco Gelo, galão de 3,6 litros. Rendimento de 25 a 200m².



05
galão
10
Tinta esmalte sintético interior/exterior, acabamento acetinado, para aplicação em superfícies de madeira e metais, com rolo de espuma/pincel, primeira linha, cor preta, galão de 3,6lt. Rendimento de 25 a 50m².



06
galão
200
Tinta esmalte sintético interior/exterior, acabamento acetinado, para aplicação em superfícies de madeira e metais, com rolo de espuma/pincel, primeira linha, cor verde nilo, galão de 3,6lt. Rendimento de 25 a 50m².



07
galão
100
Tinta esmalte sintético interior/exterior, acabamento acetinado, para aplicação em superfícies de madeira e metais, com rolo de espuma/pincel, primeira linha, cor marfim, galão de 3,6lt. Rendimento de 25 a 50m².



08
galão
100
Tinta esmalte sintético interior/exterior, acabamento acetinado, para aplicação em superfícies de madeira e metais, com rolo de espuma/pincel, primeira linha, cor platina, galão de 3,6lt. Rendimento de 25 a 50m².



09
lata
20
Tinta textura, a base de resina acrílica e aditivos hidrorepelentes, solventes e quartzo, altamente lavável e 100% impermeabilizante. Para aplicação de superfícies externas e internas de reboco, paredes regularizadas com cimento cola, chapas pré moldadas, concreto aparente ou repinturas. Cor branca. Lata 18 litros. Rendimento 15m².



10
galão
100
Água Raz solvente liquido, acondicionado em galão de 5 litros.



11
lata
30
Selador acrílico para uso externo e interno. Indicado para selar superfícies de alvenaria. Resina à base de dispersão aquosa de copolímero estirenado-acrílico, pigmentos isentos de metais pesados. Lata 18 litros – Rendimento 190 m².



12
lata
200
Massa corrida em PVA à base de água, para aplicação em interior e exterior, primeira linha, lata com 18 litros.



TOTAL GERAL DO LOTE R$


  As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas.  

Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, Sala – Comissão Geral de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/ Torre Sul - Goiânia-GO. – FONE: (62) 3524-6320 -FAX: (62) 3524-6315.

                             COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, aos 16 dias do mês de março de 2009.

Econ. Paulo Roberto Silva

Pregoeiro
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