-LEGENDA-

Sistema de Captacéo e de Descida para Descargas
Atmosféricas (08)

- NOTAS -

Devera ser construido uma malha de aterramento para cada poste contendo quatro
hastes do tipo Copperweld 5/8"x 2400 mm interligados entre si e ao captor tipo franklin
através de cordoalha de cobre nu # 35mm?

Todas as conexdes deveréo ser feitas através de solda exotérmica

ISOLADOR REF. P/ MASTRO 1.1/2

Descricao do Sistema de Captagéo
METODO FRANKLIN

REF. PRT258
CAPTOR TIPO FRANKLIN
REF. PRT101 MASTRO 1.1/2"X3 MTS
REF. PRT335
ISOLADOR SIMPLES P/ MASTRO 1 1/2" 1 DESC
REF. PRT253
e
%_ CABO DE COBRE NU # 35mm?
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i
T
/—APOIO PARA MASTRO
SUPORTE PORTA BANDEIRA Q/
REFORCADO

" -1 DESC.

Prefeitura de
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GOIanla S E I N F RA DEPARTAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS

FRAESTRUTURA

obra: PARQUE MUTIRAMA

Jocal: Av. Contorno, S/N° - Setor Central. | Goidnia - GO

PROPRIETARIO(A) :

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANIA

AUTOR (AS) DO PROJETO :

Eng® Elet. RICARDO LACERDA DO CARMO FARIA - 13.625/D-GO

SPDA

contelido:

Sistema de Protec&o Contra Descarga Atmosférica

prancha:

1/1

escala:
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arquivo digital:
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